
Návod na použitie
1. Odmastite poškodené miesto s riedidlom prip. Odstráňte zvyšky korózie.

2. Pracujte s perom  Dr.Autolack výlučne pri teplotách 15-28 °C,  alebo ak  je teplota nižšia použite fén.

3. Pred použitím pero Dr.Autolack dobre potriasť , aby sa lak vo vnútri pera premiešal  (min. 20 Sek.)..

4. Vyskúšajte najprv s  perom Dr.Autolack písať na kúsok papiera alebo kartónu. V prípade, že pero nepíše , stlačte 
 palcom a ukazovákom tubu pera, hrot pera namočte do pár kvapiek riedidla na podložke a rozpumpujte 
odpružený kovový hrot. Docielite tým uvolnenie zaschnutého laku v hrote. Stláčaním tuby zase vyvoláte v pere 
tlak, pod ktorým bude lak lepšie vytekať z pera.

5. Aplikujte farbu prostredníctvom pera na poškodené odmastené miesto a nechjte ju dobre zaschnúť. V prípade, že nie ste 
s výsledkom spokojný, naneste na zaschnutú vrstvu cca po 30 min. ďalšiu vrstvu farebného laku .Postup opakujte až dovtedy , 
pokiaľ nevyplníte poškodené miesto ( ryhu) farebným lakom. Po dôkladnom preschnutí vrstiev preleštite poškodené miesto jemnou 
brúsnou pastou.

6. Po  24 hodinách doporučujeme opravované miesto ( iba pri metalických farbách) prelakovať s bezfarebným lakom 
 Dr.Autolack . Tým dosiahnete lepšiu odolnosť proti mechanickému poškodeniu nanesenej vrstvy a lepší vzhľad 
opravovaného miesta

.
7. Po 48 hodinách preleštite celoplošne opravované miesto  autopoliturou ,aby ste znížili rozdiely.

 
Upozornenie Všetky  pracovné  postupy sú  na  vlastné  riziko!  Výrobca  ani  DrAutolack.eu  neručí  za  chyby a škody spôsobené 
nesprávnym postupom. Oprava poškodeného laku prostredníctvom produktu Dr Autolack nemôže nahradiť profesionálnu opravu 
v autolakovni!
 
 

Poznámka: Chráňte pred mrazom!  Pri práci nejedzte a nepite!  Nevdychujte výpary! 


